Regulador modulante digital
para aquecimento e arrefecimento

série 161

Gama de produtos

Codigo 161000
Codigo 150050
Codigo 150051
Codigo 150052

Conversor
Transformador

Caracteristicas técnicas e construtivas

CALEFFI

Funcao

O regulador pode ser combinado com valvulas misturadoras, com
motorizagdo do tipo a trés pontos, com tempos de rotagdo
compreendidos entre 30 e 240 segundos. Pode efectuar dois tipos
de regulacdao, uma a ponto fixo e outra modulante. Neste
segundo tipo de regulacdo, a temperatura de ida varia
automaticamente em funcao do valor efectivo da temperatura
de retorno da instalacdo. Esta ultima serve como indicador da
carga ambiente instantanea, reduzindo-se assim os tempos de
colocagdo em funcionamento das instalacbes e o fornecimento
desnecessario de energia.

O regulador é fornecido com sondas de temperatura de ida e
retorno e com suporte para cabos para facilitar a sua utilizagdo
quando colocado na parede. Também pode ser ligado pela parte
posterior se se utilizar uma caixa eléctrica de encaixe comum.
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Regulador modulante digital para aquecimento e arrefecimento, com sondas I/R
Sonda limite de humidade relativa

Componentes de controlo humidade relativa (opcao)

Regulador Transformador
- Tipo a trés pontos - Alimentacéo eléctrica: 230V -50Hz
- Alimentacéo eléctrica: 230 V - 50 Hz - Poténcia absorvida: 10,5 VA
- Grau de proteccgao: IP 42 - Temperatura max. ambiente: 50°C

- Montado em barra DIN
Sondas de temperatura ida/retorno
Tipo NTC Conversor
Campo de trabalho: -10+125°C - Alimentacéo eléctrica: 24 V- 50 Hz
Constante de tempo: 25s - Caudal contactos micro-interruptor: 6(2) A(230V)
Resposta: 10.000 @ a 25°C - Temperatura max. ambiente: 50°C
Valor Beta: 25/85°C 3977 +1,5% - Montado em barra DIN
Cabo de dois fios com conector, ligagao: 1/8" M
Comprimento cabo: 0,55 m Sonda limite humidade relativa

- Alimentacéao eléctrica: 24V - 50 Hz

- HR% de intervencéo: 80+85%
Dimensoes Dimensoes
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Regulador digital
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A parte frontal apresenta as seguintes fungoes:

1) Display lcd de trés digitos que indica: a temperatura medida ou
calculada e a introducao dos atrasos programados na instalacao.
e Campo de temperatura visualizada: 0+99°C com resolugado 0,1°C.

2) Selector funcao regulador On/Off.
3) Misturadora a abrir: Led aceso.
4) Misturadora a fechar: Led aceso.

5) Selector de definigdo da temperatura de ida.
e Campo de temperatura 7+78°C
Regulagéao de fabrica - aquecimento: max. 50°C
- arrefecimento: min. 14°C

6) Selector sonda retorno.
e Sonda desligada: OFF
e Sonda ligada: ON
Regulagéao de fabrica: ON

7) Bomba a funcionar (ON): Led aceso continuo.

8) Led T.S. temperatura de seguranga. Aceso continuo quando se
atinge o limite assinalado pelo termostato de seguranc¢a ou pela
sonda limite de humidade. Aceso continuo também em caso de
mau funcionamento das sondas ida/retorno (ver paréagrafo
sonda ida/retorno).

9) Interruptor de permuta funcéo aquecimento/arrefecimento

10) Parafuso de ajuste de duragdo méaxima do impulso na valvula.
Regulavel 0,2+6 segundos. Regulagao de fabrica: 2,5 segundos.
Determinacao do valor do impulso:

Tempo rotagcdo do servocomando (s)

Timp (S) = 20

Exemplo:
Tro\a@éo servocomando = 120 S
Timp. = 120/40 = 3 s
11) Parafuso de ajuste de tempo de atraso de leitura da sonda retorno.

Regulavel 1+360 segundos. Regulacéo de fabrica: 20 segundos.

12) Parafuso de ajuste de recuperacgéo de atrasos mecéanicos valvula-motor.
Regulavel 1+30 segundos. Regulacédo de fabrica: 13 segundos.

Funcionamento

O regulador recebe o sinal do termostato ambiente para a
activacao da bomba e gestao da valvula misturadora.

Regulacao a ponto fixo: sonda de retorno desligada. Selector 6) OFF.
Neste caso a temperatura de ida Tl é mantida constante no valor
definido através do selector 5) quer no aquecimento quer no
arrefecimento. Este valor é visualizado no display 1).

Regulacdo modulante: sonda de retorno ligada. Selector 6) ON.
Neste caso a temperatura de ida Tl € modificada em fungcdo da
temperatura registada pela sonda de retorno TR. Deste modo, tem-se
sob controlo o rendimento efectivo dos terminais (argamassa-chéo
radiante) e, consequentemente, a carga térmica ambiente. Reduz-se,
assim, ao minimo os tempos de resposta térmica da instalagao.

TRger = Tlger - 35% (Tlgg, - 20°C)
Tleatcuada = Tleet + (TRset -TR)

Exemplo:

Tloor = 40°C

TR, =40- 0,35 - (40 - 20) = 33°C
Teaicuaga = 40 + (33-TR)

O novo valor da Tl calculado é visualizado no display 1), assinalado
através de uma barra lateral.

A cada recélculo da Tl calculada, sera visualizada a Tl medida
durante 5 segundos, sendo depois visualizada novamente a nova Tl
calculada.

A modificacao da Tl termina quando a TR atinge TR,

A sonda de retorno néo esta ligada na funcéo arrefecimento.

Grafico de correcgao da curva com sonda de retorno
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Visualizacao do display

O display Icd de trés digitos permite a visualizagcdo dos seguintes
parametros:

- temperatura de ida que se seleccionou no selector 5).
Apos 5 segundos aparece a temperatura de ida medida.

- temperatura de ida medida, com sonda de retorno desligada.

- temperatura de ida calculada, com sonda de retorno ligada.

- duracado maxima do impulso na valvula, que se pode seleccionar
através do parafuso 10). Visualizag&o durante 5 segundos.

- tempo de atraso no registo da temperatura de retorno, que se pode
seleccionar através do parafuso 11). Visualizagao durante 5 segundos.

- recuperacao de atrasos mecanicos valvula-motor, que se pode
seleccionar através do parafuso 12). Visualizagdo durante 5
segundos.

Quadro posterior
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No quadro posterior estdo posicionados os terminais para as
ligacoes eléctricas dos varios componentes.

Alimentacao eléctrica

1 Alimentacéo 230 V~ “Fase”
2 Alimentacao 230 V~ “Neutro”
3 Terra

Comando bomba

4 Terra

5 Comando bomba 230 V~ “Fase”
6 Comando bomba 230 V~ “Neutro”

Comando misturadora

7 Comando valvula a abrir
8 Comum C

9 Comando valvula a fechar

Micro-interruptor auxiliar
10 Saida auxiliar NA

11 Saida comum auxiliar C
12 Saida auxiliar NC

Sonda ida/retorno

13 Sonda de temperatura na ida

14 Comum C

15 Sonda de temperatura no retorno

Termostato ambiente/termostato de segurancga

16 Contacto para termostato ambiente

17 Contacto para comum C termostato ambiente/ Contacto
para comum C termostato de seguranca e conversor sonda
de humidade.

18 Contacto para termostato de seguranga e conversor sonda
de humidade.

Termostato de seguranca no aquecimento

No caso do termostato de seguranga intervir, detectando uma
temperatura de ida superior ao valor que esta regulado, fica
operacional o seguinte estado: circulador OFF, misturadora
fechada. O contacto do termostato € NC; no caso da falta de
ligacéo, o regulador ndo € activado.

Micro-interruptor auxiliar
O regulador é dotato de um micro-interruptor auxiliar, que pode ser
utilizado apra a gestdo de outros dispositivos.

Exemplo:

No Aguecimento, para a activacao/desactivacéo da caldeira.
Contacto NA-Circulador desligado-termostato ambiente OFF ou
termostato de seguranca ligado (caldeira desligada).

Contacto NC-Circulador ligado-termostato ambiente ON (caldeira
ligada).

No Arrefecimento, para a activacao/desactivagao do grupo frigorifico.
Contacto NA-Circulador desligado-termostato ambiente OFF ou
sonda limite HR% ligada (grupo frigorifico desligado)

Contacto NC-Circulador ligado-termostato ambiente ON (grupo
frigorifico ligado).

Corrente contactos: 5 A (230 V).

Sonda de ida/retorno

As sondas de temperatura de ida/retorno s&o do tipo NTC.

No caso das sondas apresentarem um valor da resisténcia eléctrica
correspondente ao curto circuito, é activado o seguinte estado de
funcionamento:

Circulador OFF, misturadora fechada, led 8) aceso continuo.

Tabela de valores das resisténcias das sondas

°c_Q °cCQ °CQ °cC_Q °cC_Q
-20 97.060 10 19.903 40 5.327 70 1.752 | 100 680
-15 72.940 15 16.714 45 4.370 75 1480 | 105 592
-10 55.319 20 12.493 50 3.603 80 1.255 | 110 517
-5 42.324 25 10.000 55 2.986 85 1.070 | 115 450
0 32.654 30 8.056 60 2.488 90 915 | 120 390
5 25.396 35 6.530 65 2.083 95 787 1125 340

Temperatura limite de ida no aquecimento e no arrefecimento

O regulador permite seleccionar a temperatura maxima de ida no
aquecimento e a temperatura minima de ida no arrefecimento.
Para este fim, na base do regulador estdo posicionados
interruptores DIP adequados cuja activagdo permite configurar
diferentes temperaturas limite.
Regulagéo de fabrica: - aquecimento. max. 50°C

- arrefecimento: min. 14°C.

Tabela de posicao interruptor DIP - temperaturas limite

Selecgdo | Limite Limite
DIP maximo | minimo
(0] Ol el ¢! 50 14
olo[ 1[o] 54 13 ON (| ON -
o[1[o[o] 58 12 Q: Eg:gggg
o1 1|0 62 11 12101 2
110l 0|0 66 10
110|110 70 9
111]10]0 74 8
111110 78 7

Limite da temperatura maxima de arrefecimento

No arrefecimento, a temperatura de ida apenas pode ser
seleccionada até aos 25°C.



Controlo da humidade relativa

No caso da utilizagdo do regulador para arrefecimento, é
necessario utilizar a adequada sonda de humidade relativa. Esta
sonda tem o objectivo de detectar o valor limite de humidade
relativa, de modo a evitar a formacdo de condensacdo no
pavimento arrefecido.

A sonda ¢é regulada para HR=80+85%. Quando se atinge o valor
de regulacdo, aquela vai provocar o0 seguinte estado de
funcionamento: Circulador ON, misturadora fechada.

Ligacao da sonda de humidade
A sonda de humidade € ligada ao regulador através da
interposicao do transformador e conversor adequados.

Termostato de
seguranga

@ CALEFFI G CALEFFI o0

[e]
150051

0052 )
Transformador Conversor “

Termostato
ambiente

Regulador N

c6d. 161000
131415 16 17 18

13 14 15 16 17 18

123456 9778090110
1111 A
LN=T= SI " SRTA © T8

230V~ IN_out Abre Fecha

No caso de se pretender controlar varias zonas de risco de
condensacéo, as sondas de humidade devem ser ligadas a um kit
de interface adequado (transformador, conversor e sonda de
humidade). A um transformador podem ser ligados até 12
conversores mais as respectivas sondas.

Exemplo de conexao com mais sondas em varios colectores

TRANSFORMADOR CONVERSOR CONVERSOR
cod. 150052 céd. 150051 cod. 150051
= 1[2[3[4]5]6 112[3[4]5]6
L LLL
22 Terminais
N T\
24V
[www] [www ]
SONDA HR% SONDA HR%
cod. 150050 cod. 150050

[

Exemplo de ligacao a mais valvulas de zona

TRANSFORMADOR CONVERSOR CONVERSOR
cod. 150052 céd. 150051 cod. 150051
) i !
o 1]2]3[4[5[6 [112[3]4]5]6]
Lo 2V | [ JARLEL ]
N PN 5 4
24V ) 9
[www] [www ]
SONDA HR% SONDA HR%
cod. 150050 cod. 150050
. Terminais
Relé NC

Controlo da sonda de humidade

A cada inicio da estacdo de arrefecimento, o estado de
funcionamento da sonda deve ser verificado, passando algodéo
humido na sua superficie; esta operagao devera provocar o fecho
da misturadora e a activacao do led vermelho ponto 8 na parte da
frente do quadro.

Posicionamento sonda de humidade

Segundo as caracteristicas da instalacéo, a sonda de humidade é
posicionada no ponto com mais risco de formagéo de condensacao.
A sonda é posicionada com a parte de carbono virada para cima,
como apresentado nos esquemas abaixo indicados.

E

Lado superior: carbono
/0 / =
(= =

Lado inferior: colocado sobre a superficie arrefecedora

Indicacoes para o correcto posicionamento da sonda
de limite max. HR%.

A sonda é fixada ao colector instalado na zona onde se pretende
controlar que a humidade relativa HR% n&o supere os valores de
seguranca.

A fixacao é executada utilizando os orificios adequados, através
de duas cintas.

5]
L

Através do controlo dos parametros abaixo indicados, pode atingir-se

a energia térmica maxima distribuida pelo chao radiante.

- Temperatura minima de ida, que pode ser seleccionada através
do selector 5) na parte da frente do quadro.

- Ponto limite de humidade relativa HR%, controlado com sonda de
humidade relativa.

- Temperatura ambiente, controlada através de termostato ambiente.

- Temperatura e humidade relativa do ar ambiente, controlada

através de ventiloconvector ou desumidificador.

Atencao: Através da sonda limite HR%, antecipa-se a
eventual formacao de condensacao. Nos locais onde
esta presente o arrefecimento, deve existir sempre um
tratamento adequado de ar.

Acessorios

738 .

Cronotermostato ambiente digital com
alimentacgéo a pilhas.

Com programa de funcionamento
inteligente.

Reldgio programador semanal.
Possibilidade de ser comandado por
telefone.

@ 3 niveis de temperatura.
Programac&o minima 30 minutos.

Codigo
738107 120 x 90 x 20 mm




Valvulas misturadoras

610

Valvula misturadora de trés vias,
roscada, de borboleta.

Press&o max. de exercicio: 6 bar.
Campo de temperatura: 2+110°C.

Vélvula misturadora de trés vias,
flangeada, de borboleta.

Corpo PN 6.

Ligacoes flangeadas para acoplar
a contra-flanges EN 1092-1.
Press&o méax. de exercicio: 6 bar.
Campo de temperatura: 2+110°C.

611

Valvula misturadora de quatro vias,
roscada, de borboleta.

Pressdo max. de exercicio: 6 bar.
Campo de temperatura: 2+110°C.

Valvula misturadora de quatro vias,
flangeada, de borboleta.

Corpo PN 6.

Ligacdes flangeadas para acoplar
a contra-flanges EN 1092-1.
Press&o max. de exercicio: 6 bar.
Campo de temperatura: 2+110°C.

612

Valvula misturadora de trés vias,
roscada, de sector.

Press&o méax. de exercicio: 6 bar.
Campo de temperatura: 2+110°C.

Valvula misturadora de trés vias,
flangeada, de sector.

Corpo PN 6.

Ligacdes flangeadas para acoplar
a contra-flanges EN 1092-1.
Press&o max. de exercicio: 6 bar.
Campo de temperatura: 2+110°C.

Caracteristicas hidraulicas
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6370

Servomotor para véalvulas misturadoras
série 610, 611,612 de 3/4"a 1 1/2".
Com adaptador.

Com micro-interruptor auxiliar.

Caracteristicas técnicas

Comando a trés pontos

Alimentacao eléctrica: 230V ou24V-50Hz

Poténcia absorvida: 3 VA
Corrente contactos micro-interruptor: 1A
Grau de proteccao: IP 42
Tempo de manobra: 60 s (rotagéo 90°)

Binario: 15 N'm

6370

Servomotor para véalvulas misturadoras

série 610, 611,612 de 2" a5”. @

Com adaptador.
Com micro-interruptor auxiliar.

Caracteristicas técnicas

Comando a trés pontos

Alimentacao eléctrica: 230V ou24V-50Hz

Poténcia absorvida: 3 VA
Corrente contactos micro-interruptor: 1A
Grau de proteccao: IP 42
Tempo de manobra: 180 s (rotagéo 90°)

Binario: 35 N'm

636

Valvula motorizada de pistéo, de trés vias,
com abertura manual.

Passagem total.

Com micro-interruptor auxiliar.

A valvula transforma-se em duas vias,

fechando a terceira via central. @

Caracteristicas técnicas

Comando a trés pontos
Alimentacao eléctrica: 230 V ou 24 V - 50 Hz

Pressdo max. de exercicio: 16 bar
Temperatura max. de exercicio: 110°C
Grau de protecgéo: IP 44
Tempo de manobra: Ns

6371

Valvula motorizada de esfera, de trés vias,

com abertura manual. Furacédo em T.
Com micro-interruptor auxiliar. @

Caracteristicas técnicas

Comando a trés pontos
Alimentacao eléctrica: 230V ou 24V -50 Hz

Pressdo max. de exercicio: 40 bar
Campo de temperatura: -10+100°C
Temperatura méax. ambiente: 55°C
Poténcia absorvida: 3/4" e 17; 3VA

11/4"+27; 5 VA
Corrente contactos micro-interruptor: 1A
Grau de proteccao: IP 42

Tempo de manobra: 60 s (rotagéo 90°)

Alimentacao

1-W = rotagéo anti-horaria (CCW)
2-R =comum

3 -B =rotagéo horaria (CW) @
[ep]
© <

Micro-interruptor auxiliar (CA)

w
1-CA =comum 1
2 - CA = contacto NC i
3-CA = contacto NA CCW\1

o s (S

Alimentacao
rotacao horaria (CW)

-W
- B = rotagéo anti-horaria (CCW)
-R =comum

R @
Micro-interruptor auxiliar (CA) ﬁ PE L
wiiTB B

7 - CA =comum
CW | 8-CA = contacto NA ( (
9 - CA = contacto NC

4 - CA = contacto NC
CCW ) 5-CA = contacto NA cWL\ T\
6 - CA =comum

wn =
1]

Caracteristicas hidraulicas

Ap (mm c.a.) Ap (kPa)
5.000 50
3.000
2.000

30
20

1.000

500

300
200

100

il
o — o~ Cs} O (o] (@}
&

G (m*/h)

Caracteristicas hidraulicas
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Esquema aplicativo
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TEXTO PARA CADERNO DE ENCARGOS

Cod. 161000

Regulador modulante digital para aquecimento e arrefecimento. Alimentacdo 230 V - 50 Hz. Grau de proteccéo IP 42.
Com sondas I/R tipo NTC. Campo de trabalho -10+125°C; Constante de tempo 2,5 s; Resposta 10.000 Q a 25°C.
Valor Beta 25/85°C 3977 +1,5%. Cabo de dois fios com conector ligagdo 1/8” M, comprimento 0,55 m.

Série 610

Véalvula misturadora de borboleta, de trés vias, com comando manual. Liga¢c6es roscadas de 3/4” a 2 1/2”. Corpo e
interior em ferro fundido. Chapa indicadora e comando manual em aluminio. Vedac¢oes em NBR. Campo de temperatura
de +2°C a +110°C. Pressdo max. 6 bar. Acoplavel a servomotor eléctrico.

Série 610

Vélvula misturadora de borboleta, de trés vias, com comando manual. Ligacdes flangeadas de DN 50 a DN 125. Corpo
e interior em ferro fundido. Chapa indicadora e comando manual em aluminio. Vedagdes em NBR. Campo de
temperatura de +2°C a +110°C. Press&o max. 6 bar. Acoplavel a servomotor eléctrico.

Série 611

Vélvula misturadora de borboleta, de quatro vias, com comando manual. Liga¢cdes roscadas de 3/4” a 2 1/2”. Corpo e
interior em ferro fundido. Chapa indicadora e comando manual em aluminio. Vedacoes em NBR. Campo de temperatura
de +2°C a +110°C. Pressdo max. 6 bar. Acoplavel a servomotor eléctrico.

Série 611

Valvula misturadora de borboleta, de quatro vias, com comando manual. Ligagcdes flangeadas de DN 50 a DN 125.
Corpo e interior em ferro fundido. Chapa indicadora e comando manual em aluminio. Vedacdes em NBR. Campo de
temperatura de +2°C a +110°C. Press&o max. 6 bar. Acoplavel a servomotor eléctrico.

Série 612

Vélvula misturadora de sector, de trés vias, com comando manual. Liga¢cdes roscadas de 3/4” a 2 1/2”. Corpo e interior
em ferro fundido. Chapa indicadora e comando manual em aluminio. Veda¢cées em NBR. Campo de temperatura
de +2°C a +110°C. Pressdo max. 6 bar. Acoplavel a servomotor eléctrico.

Série 612

Vélvula misturadora de sector, de trés vias, com comando manual. Ligacées flangeadas de DN 50 a DN 125. Corpo e
interior em ferro fundido. Chapa indicadora e comando manual em aluminio. Vedacdes em NBR. Campo de temperatura
de +2°C a +110°C. Pressédo max. 6 bar. Acoplavel a servomotor eléctrico.

Série 636

Vélvula motorizada de trés vias de pistédo. Ligacdes de 1 1/4” a 2”. Corpo em latdo. Haste em aco inox. Tampa motor em
ABS auto-extinguivel. Pressdo max. 16 bar. Temperatura max. 110°C. Servomotor com regulagéo do tipo a trés pontos.
Alimentacéo 230 V (ac) ou 24 V (ac). Poténcia absorvida 3,7 VA. Tempo de manobra 90 segundos. Grau de protecgéo IP
44, Temperatura max. ambiente 50°C. Com micro-interruptor auxiliar, corrente 3 A.

Série 6371

Vélvula de zona motorizada de trés vias de esfera com furacdo em T. Ligagdes roscadas de 3/4” a 2”. Corpo e esfera
em latdo niquelado. Guarnicdées em PTFE. Campo de temperatura de -10°C a +100°C. Pressdo max. 16 bar. Presséo
méax. diferencial 10 bar. Servocomando com regulagéo do tipo a trés pontos. Alimentagéo 230 V ou 24 V - 50 Hz. Poténcia
absorvida 3 VA. Binario 3/4” e 17: 15 N'm - 1 1/4” e 1 1/2”: 20 N-m - 2” : 35 N'm. Tempo de manobra 60 segundos. Grau
de proteccéo IP 42. Temperatura max. ambiente 50°C. Com micro-interruptor auxiliar, corrente 1 A.

Série 6370

Servomotor para valvulas misturadoras de 3/4” a 5”. Regulag&o do tipo a trés pontos. Alimentac&o 230 V (ac) ou 24 V (ac).
Poténcia absorvida 3 VA. Binario 3/4”, 1”, 1 1/4” e 1 1/2”. 15 N'm - 2”7, 3", 4” e 5”1 35 N'm. Tempo de manobra
de 3/4” a 1 1/2”: 60 segundos, de 2” a 5”: 180 segundos. Grau de proteccao IP 42. Temperatura max. ambiente 50°C.
Com micro-interruptor auxiliar, corrente 1 A.

Reservamo-nos ao direito de introduzir melhorias e modificagbes nos produtos descritos e nos respectivos dados técnicos, a qualquer altura e sem aviso prévio.
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